ZonoSistem

Ingenieria del Ozono S.L.

@ Generadores de Ozono

GZO ks

Linea Profesional, refrigerado por aire con control por PLC y pantalla tactil
Con compresor, concentrador de oxigeno, filtro y secador frigorifico incluido

Equipamiento

PRODUCCIONES OZONO
Compresor de pistdon ® Incluido HASTA
Concentrador de Oxigeno ® Incluido 1 1 5 203/h
Filtro Particula + Carbén ® Incluido

CONCENTRACIONES OZONO
Secador Frigorifico ® ncluido HASTA

PLC con pantalla Téctil o 4B 140 203/m3

Modelos GZO7-EPS GZ012-EPS GZ020-EPS GZ040-EPS GZ075-EPS GZ0115-EPS

Produccion de Ozono Max 7 g03/h 12 g03/h 20 g03/h 40 g03/h 75 g03/h 115 g03/h

Concentracién Qzono éptima 30 g03/m3 45 g03/m3 70 g03/m3 85 g03/m3 80 g03/m3 80 g03/m3

Caudal Qzono Salida éptimo 4 lpm 5 lpm 5 lpm 8 lpm 16 Ipm 24 lpm

Alimentacidn Eléctrica 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz

Potencia consumida 450 W 500 W 570 W 1.500 W 3.000 W 4.500 W

@ Ext. Salida ozono Tubo 8 mm Tubo 8 mm Tubo 8 mm Tubo 8 mm Tubo 10 mm Tubo 10 mm

Peso 30 Kg 31 Kg 35Kg 42 kg 85 Kg 120 kg

Ancho x Alto x Profundo cm 85 x 45 x 25 85 x 45 x 25 85 x 45 x 25 125 x60x 30 148 x 68 x 50 148 x 88 x 50

Secador Frigorifico Incluido SF200L SF200L SF200L SF200L SF200L SF400L

Referencia para Pedidos FABGAGZ0.0014 FABGAGZ0.0015 FABGAGZ0.0016 FABGAGZ0.0017 FABGAGZ0.0018 FABGAGZ0.0019
Descripcion éPara qué se usa?
Generador de ozono dotado con tecnologia de control avan- Para realizar tratamiento de ozono en agua o aire con un control automatico
zado por PLC y Pantalla téctil, que permite una regulacion de la produccién por PID, recetas, y planificacién semanal. Utilizado por
automatica de la produccién de ozono en funcién del Redox o agricultores profesionales, piscinas publicas, aguas potables, aguas de proce-
el ozono disuelto, mediante lazo de control PID. Ademas so0 y residuales, laboratorios, centros de 14D, lavanderias, lavaderos de frutas,
incluye un gestor de recetas, planificador horario semanal, torres de refrigeracidn, etc... También usado en tratamientos industriales de
gestor de alarmas y mantenimientos, registro de datos y desodorizacién de gases, campanas de extraccidn y torres de desodorizacidn.

visualizacidn de graficas. Permite el acceso remoto por Ether-

net {(opcional) y la lectura de amperios en pantalla a tiempo ;
fop Al P P 2 Condiciones de trabajo

real.
. L, Humedad <90%
Un generador de ozono de ultima generacién, para controlar
su proceso de ozonizacidén con precisidn y seguridad. Temperatura 5.35 °C
Con dieléctrico de borosilicato, refrigerado por aire, incluye Compuestos VOC's <150 ppm
compresor de pistén, concentrador de oxigeno por aliimina
activada, filtro de carbén activo, particulas y secador frigorifi- Presion Max Salida 03 0,3 bar
co.
Incluye: d - Opcionales Ref. Pedidos
2 metros de cable de alimentacidn.
2 metros de Tubo salida ozono. Tarjeta Ethernet COMAUTOM.0044

1 metro de tubo de salida para purga condensados.
Manual de usuario y kit de sefalizacién.

Un producto disefiado y fabricado por Ingenieria del Ozono S.L.U. Contacte en el 956 854783 / info@zonosistem.com Www.zonosistem.com




